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Titanium® 

Phillips 66
® 

Guardol ECT (Emission Compatible Technology) Diesel Engine Oil с 
жидким титаном - является высококачественным полусинтетическим 
моторным маслом класса Премиум и категории API CK-4, разработанным для 
использования в четырехтактных дизельных двигателях, соответствующих 
нормативам по токсичности выхлопов 2007 года Агентства по защите 
окружающей среды EPA (США). Масло специально изготовлено для защиты 
устройств-очистителей выхлопных газов, таких как сажевые фильтры (DPF) и 
катализаторы выхлопных газов дизельных двигателей (DOC). Оно также 
рекомендуется для использования в дизельном оборудовании до 2007 года 
выпуска.  

Guardol ECT Diesel Engine Oil с жидким титаном изготовлено из смеси 
синтетических и высококачественных базовых минеральных масел II 
группы, с добавлением запатентованных присадок с низкой сульфатной 
зольностью, низким содержанием фосфатов и серы для обеспечения 
отличной защиты в новых и старых дизельных двигателях. Масло 
усовершенствовано эксклюзивной технологией добавки жидкого титана для 
повышенного сопротивления окислению и защиты от износа. Эта мощная 
добавка обеспечивает превосходную защиту двигателя при помощи 
прочного титанового покрытия, формирующегося на поверхности 
важнейших деталей двигателя, что снижает износ и помогает продлить срок 
эксплуатации. 

Guardol ECT Diesel Engine Oil с жидким титаном обладает отличными 
диспергирующими свойствами для защиты от абразивного износа и потери 
текучести масла, вызванного появлением в масле частичек сажи, а также 
обеспечивает хорошую низкотемпературную прокачиваемость даже при 
высоком содержании сажи в масле. Данный продукт обеспечивает отличную 
защиту подшипников от коррозии и от образования шлама и нагара. 
Синтетическая смесь обеспечивает повышенную термостабильность при 
высоких температурах и улучшенные низкотемпературные свойства по 
сравнению с обычным маслом. 

Guardol ECT Diesel Engine Oil с жидким титаном удовлетворяет или 
превышает эксплуатационные требования категорий API CK-4, а также 
обладает OEM спецификациями для использования в дизельных 
двигателях с низким уровнем выхлопных газов. Масло может 
использоваться в двигателях, где указаны масла, соответствующие 
предыдущей категории API «С» или спецификациям производителя. Он 
разработан для использования в дизельных двигателях, работающих на 
дизельном топливе с содержанием серы до 500 ppm (0,05%). Однако для 
моделей, не использующих масла с ультранизким содержанием серы 
(ULSD), необходимо проконсультироваться с изготовителем двигателя для 
получения рекомендаций по интервалу техобслуживания. 

Полусинтетическое 
масло класса 
Премиум для 
дизельных 
двигателей 
классификации API 
CK-4 с жидким 
титаном 

Торговый дом 
"Лубрикон-Нева"

Дистрибьюция и тех.  
поддержка в РФ: 
lubricon-neva.ru

Email:  
info@lubricon-neva.ru

Телефоны: 
+7 (812) 707 55 27
+7 (812) 926 09 29

http://www.us-packaging.com/
mailto:info@us-packaging.com
Администратор
Штамп
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Применение 
• Дизельные большегрузные автомобили, снабженные системой рециркуляции выхлопных

газов (EGR) и системой обработки выхлопных газов для удовлетворения стандартов
2007/2010 года

• Старое оборудование с обычным дизельным двигателем, без системы рециркуляции
выхлопных газов (EGR), либо с двигателем ACERT

• Для строительной, горной, и шахтной тяжелой техники

Guardol ECT Diesel Engine Oil с жидким титаном имеет лицензии и сертификаты производителей: 
• API Service CK-4 CJ-4, CI-4 PLUS
• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel DFS 93K222
• Mack EOS-4.5
• Mercedes-Benz Sheet 228.31 (SAE 15W-40)
• MTU MTL 5044 Type 2.1 (SAE 15W-40)
• Renault VI RLD-4 (SAE 15W-40)
• Volvo VDS-4.5
• Ford WSS-M2C171-F1

Guardol ECT Diesel Engine Oil с жидким титаном соответствует и превосходит требования: 
 ACEA E9
 Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
 Chrysler MS-10902 (SAE 15W-40)
 JASO DH-2 (SAE 15W-40)
 Другие производители дизельных двигателей, рекомендующие использование масла

классификации API CK-4

Особенности и преимущества 
 Отличная защита для новых автомобилей и дизельных двигателей более старых моделей
 Специально разработано для защиты устройств последующей обработки выхлопных газов
 Эксклюзивная технология добавления жидкого титана для усиления защиты двигателя от

окисления и износа
 Стабильный контроль образования сажи для защиты от абразивного износа и загустения масла
 Отличное сопротивление уменьшению вязкости и поломкам при высоких температурах
 Защищает от образования шлама и нагара
 Защищает подшипники от ржавчины и коррозии
 Отличная низкотемпературная прокачиваемость даже загрязненного сажей масла
 Высокая стойкость к задиру
 Хорошая устойчивость к пенообразованию и аэрации

Дистрибьюция и тех.  
поддержка в РФ и Казахстане: 
www.us-packaging.com 

Email: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141

http://www.us-packaging.com/
mailto:info@us-packaging.com


 
 

 
 

 
 

                        LUBRICANTS 
 

 

 

 

 

Guardol ECT® Diesel Engine Oil with Liquid Titanium® 
 

Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 10W-30 15W-40 

Удельный вес @ 60°F 0.870 0.875 

Плотность, фунт/галлон @ 60°F 7.25 7.29 

Цвет, ASTM D1500 4.0 4.0 

Температура вспышки (COC), °C (°F) 226 (439) 240 (464) 

Температура потери текучести, °C (°F) -40 (-40) -40 (-40) 

Кинематическая вязкость   

cSt @ 40°C 80.0 119 

cSt @ 100°C 12.0 15.4 

Индекс вязкости 144 135 

Вязкость при холодном пуске, cP @ (°C) 6300 (-25) 6200 (-20) 

Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C 3.6 4.26 

Сульфатная зольность, ASTM D874, wt % 1.00 1.00 

Щелочное число (TBN), ASTM D2896 10.5 10.5 

Титан, вес % 0.010 0.010 

Цинк, вес % 0.122 0.122 

Фосфор, вес %  0.1100 0.1100 

 
Информация по безопасности  

Информация по безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится в Material Safety Data Sheet 

на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Typical properties are average values only and do not constitute a specification. Minor variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture, and at 

different blending locations. Product formulations are subject to change without notification. 

 

© 2016 Phillips 66 Company. Phillips 66 and its respective logos and products are trademarks of Phillips 66 Company in the U.S.A. and other countries. 


